
CK-02X / CP-02X

CZUJNIKI CO2, TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI

Charakterystyka:
Przetworniki przeznaczone są do pomiaru stężenia dwutlenku
węgla, temperatury oraz opcjonalnie wilgotności w
pomieszczeniach i kanałach wentylacji bytowej. Umożliwiają
również pośrednie i bezpośrednie sterownie analogowe
wykonawczymi urządzeniami wentylacyjnymi.

wersja: 12/05/25

Przeznaczenie

Czujniki poza pomiarem parametrów powietrza w pomieszczeniu
posiadają możliwość bezpośredniego sterowania analogowego
elementami wykonawczymi wentylacji bytowej (np. regulatorami
VAV). Dane z nich odczytane można także wykorzystywać do
sterowania pośredniego w ramach innego systemu. Przetworniki
mogą występować w dwóch wersjach:

1. CK-02X - do montażu w kanale wentylacyjnym wentylacji
bytowej.

2. CP-02X - do montażu naściannego w pomieszczeniu.

Obie wersje czujników opcjonalnie mogą być wyposażone w:

Pomiar wilgotności.
Wbudowany wyświetlacz.
Komunikację Modbus RTU (przetwornik jest
skonfigurowany jako SLAVE).

Właściwości

Parametr Wartość

Zasilanie 24 V AC/DC (22… 28 V) < 2 VA

Zakres pomiaru CO2 0… 2000 ppm

Dokładność pomiaru CO2 Standard. ±40 ppm +3% z odczytu

Stabilność długoterminowa rok 2% FS (automatyczna kalibracja)

Zakres pomiaru temperatury 0… 50°C

Dokładność pomiaru temperatury ±0,5°C

Zakres pomiaru wilgotności* 0… 100%rH

Dokładność pomiaru wilgotności ±2%rH

Sonda pomiarowa Ø10 mm x 110 mm; izolacja < 75 mm

Wlot przewodu M16

Napięcie sterujące 0… 10 V / 2… 10 V

Prąd sterowania 2 mA

Komunikacja Modbus RTU

Warunki pracy - temperatura 0… 50°C

Warunki pracy - wilgotność 0… 85%rH (bez kondensacji)

Temperatura przechowywania -20… 70°C

Zaciski przewodów 1,5mm2, zaciski śrubowe

Obudowa IP54, wlot kabla skierowany w dół

Wymiary (szer. x wys. x gł.) 105 x 104 x 155 mm

Wymiary

Rysunek 1. Wymiary urządzenia CK-02X.

Rysunek 2. Wymiary urządzenia CP-20X.

Zasada działania

Czujniki są wyposażone w napięciowe wyjścia analogowe (0-
10VDC) odpowiadające ilości mierzonych parametrów.  Duzym
plusem urządzenia jest to, że każdy przetwornik posiada
aktywną metodę samoczynnej kalibracji ABCLogic™, która
eliminuje możliwość wystąpienia dryfu punktu zerowego. Funkcję
ABCLogic™ można wyłączyć korzystając z narzędzia
konfiguracyjnego. Aktualny poziom napięcia wyjścia
analogowego powiązanego z danym parametrem informuje o
jego aktualnej wartości w ramach przypisanego zakresu
pomiarowego przeskalowanego na zakres wyjścia napięciowego.
W praktyce skalowanie wygląda następująco:

Zakres pomiarowy czujnika  dla stężenia CO2  to 0ppm do

2000ppm.
Zakres wyjścia napięciowego powiązanego z pomiarem
stężenia CO2 wynosi 0V do 10V.

W pomieszczeniu stężenie CO2  zmieniało sie z poziomu

600ppm do 1000ppm.
Wartość wyjścia napięciowego powiązanego z pomiarem
CO2 zmieniała się w tym samym czasie z 3V do 5V.
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Przetworniki posiadają również wyjście sterujące, standardowo
regulowane od stężenia CO2. Dolna granica wyjścia sterującego

domyślnie ustawiona jest na wartość 400ppm. W  przypadku
górnej granicy jest możliwość wyboru jednej z  trzech wartości:
1000 ppm(wartość domyślna), 1200 ppm oraz 1400 ppm.

Opcjonalnie przetwornik umożliwia ustawienie:

zakresu sygnału sterującego (0-10V, 2-10V lub 0-5V),
kierunku wyjścia sterującego,
typu regulacji (P lub PI).
wartości zadanej parametru do sterowania (stężenie CO2,
temperatura, wilgotność).

CO2 = 6V

Temperatura = 3V Wyjście sterujące = 6V

Wilgotność = 4V
}

Instalacja

Rysunek 3. Schemat podłączenia

Rysunek 4. Podłączenie czujnika CK-02X lub CP-02X poza
systemem iFLOW

Rysunek 5. Podłączenie czujników CK-02X lub CP-02X w systemie
iFLOW

Montaż

Czujnik CK-02X przeznaczony jest do montażu na kanałach wentylacyjnych (standardowo wyciągowych) z lancą pomiarową we wnętrzu
kanału. Czujnik CP-02X przeznaczony jest do montażu naściennego w pomieszczeniu. Ważne aby czujnik CP-02X został umieszczony w
miejscu umożliwiającym prowadzenie prawidłowego pomiaru rzeczywistych parametrów powietrza.

Możliwa jest zmiana parametru
sterującego lub zastosowanie wszystkich
trzech parametrów do sterowania
jednocześnie. W takim przypadku sygnał
na wyjściu jest kształtowany zgodnie z
pomiarem, który wywołuje najwyższą
wartość sterowania.



Użytkownik ma możliwość zmiany
ustawień nieuwzględnionych w kodzie
zamówieniowym przy użyciu narzędzia
konfiguracyjnego oraz za pośrednictwem
komunikacji MODBUS RTU jeżeli czujnik jest
w wersji obsługującej ten protokół
komunikacji.



Podłączanie i konfigurację urządzenia
mogą przeprowadzać wyłącznie
wykwalifikowani specjaliści. Wszelkich
połączeń należy dokonywać przy
wyłączonym zasilaniu.



W czujniku i podłączonych siłownikach 24
VAC musi występować taki sam potencjał
napięcia zasilania.


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Komunikacja

Czujniki wyposażone w możliwość obsługi komunikacji MODBUS
RTU, charakteryzują się poniższymi parametrami transmisji oraz
umożliwiają odczyt i zapis flag i rejestrów zgodnie z opisem.

Tabela 1. Parametry komunikacji

WŁAŚCIWOŚCI KOMUNIKACJI

Typ Parametry(*ustawienie fabryczne)

Protokół RS-485 Modbus RTU

Prędkość transmisji 9600* 19200 38400

Ilość bitów danych 8

Parzystość Brak* Nieparzystość Parzystość

Bity stopu 1

Ilość urządzeń Maksymalnie 128 na segment

OBSŁUGIWANE KODY FUNNKCJI MODBUS RTU

Kod Funkcja

0x01 Read Coils

0x02 Read Discrete Inputs

0x03 Read Holding Registers

0x04 Read Input Registers

0x05 Write Single Coil

0x06 Write Single Register

0x0F Write Multiple Coils

0x10 Write Multiple Registers

0x17 Read/Write Multiple Registers

Tabela 2. Dostępne wejścia dyskretne tylko do odczytu

DISCRETE INPUTS (TYLKO DO ODCZYTU)

Bit Opis
parametru Typ danych Wartości Zakres Domyślnie

10001 Stan
przekaźnika Bit 0; 1

0. Wyłączony
-

1. Aktywny

Tabela 3. Dostępne wyjścia dwustanowe do odczytu i zapisu

COILS (ODCZYT-ZAPIS)

Adres Opis
parametru Typ danych Wartości Zakres Domyślnie

1
Aktywacja

przesterowania
wyjścia Y1

Bit 0; 1
0. Wyłączone

0
1. Aktywne

2
Aktywacja

przesterowania
wyjścia Y2

Bit 0; 1
0. Wyłączone

0
1. Aktywne

3
Aktywacja

przesterowania
wyjścia Y3

Bit 0; 1
0. Wyłączone

0
1. Aktywne

4
Aktywacja

przesterowania
wyjścia Y4

Bit 0; 1
0. Wyłączone

0
1. Aktywne

5
Aktywacja

przesterowania
przekaźnika

Bit 0; 1
0. Wyłączone

0
1. Aktywne

6 Przesterowanie
przekaźnika Bit 0; 1

0. Wyłączone
0

1. Aktywne

7
Kierunek
wyjścia

regulatora
Bit 0; 1

0. Proste
0

1. Odwrócone

Tabela 4. Dostępne rejestry wejściowe tylko do odczytu

INPUT REGISTERS (TYLKO DO ODCZYTU)

Adres Opis
parametru Typ danych Wartości Zakres Domyślnie

30001 Pomiar CO2 Signed 16 400…2 000 400…2 000
ppm

-

30002 Pomiar
temperatury

Signed 16 0…500 0,0…50,0°C -

30003 Pomiar
wilgotności

Signed 16 0…100 0…100%rH -

30004 Napięcie
wyjścia Y1

Unsigned 16 0…1000 0,00…10,00 V -

30005 Napięcie
wyjścia Y2

Unsigned 16 0…1000 0,00…10,00 V -

30006 Napięcie
wyjścia Y3

Unsigned 16 0…1000 0,00…10,00 V -

30007 Napięcie
wyjścia Y4

Unsigned 16 0…1000 0,00…10,00 V -

Tabela 5. Dostępne rejestry wyjściowe do odczytu i zapisu

HOLDING REGISTERS (ODCZYT-ZAPIS)

Adres Opis parametru Typ
danych Wartości Zakres Domyślnie

40001 Przesterowanie wyjścia
Y1

Signed 16 0…1000 0…10,00 V 0

40002 Przesterowanie wyjścia
Y2

Signed 16 0…1000 0…10,00 V 0

40003 Przesterowanie wyjścia
Y3

Signed 16 0…1000 0…10,00 V 0

40004 Przesterowanie wyjścia
Y4

Signed 16 0…1000 0…10,00 V 0

40005 Dostrajanie pomiaru CO2
(korekcja)

Signed 16 -200…200 -200…200
ppm

0

40006 Dostrajanie (korekcja)
pomiaru temperatury

Signed 16 -30…30 -3,0…3,0°C 0

40007 Dostrajanie (korekcja)
pomiaru wilgotności

Signed 16 -5…5 -5…5%rH 0

40008 Metoda sterowania Signed 16 0; 1
0.   P

1
1.   PI

40009 Wyjście regulatora Signed 16 0; 1; 2; 3; 4

0. Nieużywane

1

1. CO2

2.
Temperatura

3. Wilgotność

4. Wszystkie

40010 Wartość zadana, CO2 Signed 16 400…2 000
400…2 000

ppm 700

40011 Wartość zadana,
temperatura Signed 16 0…500 0,0…50,0°C 210

40012 Wartość zadana,
wilgotność Signed 16 0…100 0…100%rH 50

40013 Pasmo proporcjonalne,
CO2 Signed 16 100…2 000

100…2 000
ppm 500

40014 Pasmo proporcjonalne,
temperatura Signed 16 10…320 1,0…32,0°C 20

40015 Pasmo proporcjonalne,
wilgotność Signed 16 10…100 10…100%rH 50

40016 Czas całkowania Signed 16 50…5000 50…5000 s 300

40017 Wartość zadana
przekaźnika, CO2

Signed 16 400…2 000 400…2 000
ppm

1100

40018 Histereza przekaźnika,
CO2

Signed 16 0…100 0…100 % 5

40020 Nieużywane Signed 16 - - 1

40021 Nieużywane Signed 16 - - 0

40022 Wartość zadana
przekaźnika, temperatura

Signed 16 0…500 0,0…50,0°C 230

40023 Histereza przekaźnika,
temperatura

Signed 16 0…200 0,0…20,0°C 20

40024 Wartość zadana
przekaźnika, wilgotność

Signed 16 0…100 0…100%rH 50

40025 Histereza przekaźnika,
wilgotność

Signed 16 0…50 0…50%rH 5

40026 Funkcja przekaźnika Signed 16 0; 1; 2; 3; 4

0. Nieużywane

1

1. CO2

2.
Temperatura

3. Wilgotność

4. Wszystkie

40027 Zakres wyjścia
sterującego Y1…Y4 Signed 16 0; 1; 2

0. 0…10 V

01. 2…10 V

2. 0…5 V

40028 Stały poziom wyjścia
sterującego

Signed 16 0; 1; 2; 3; 4;
5

0. Wył.

0

1. 100 %

2. 75 %

3. 50 %

4. 25 %

5. 0%

40029
Czasomierz stałego

poziomu wyjścia
sterującego

Signed 16 0; 1; 2; 3

0. 6 h

1
1. 12 h

2. 24 h

3. Ręcznie
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CP-02X – Czujnik pomieszczeniowy

Przy zamówieniu należy podać informacje według
poniższego sposobu:

CP-02<X>-<W>-<M><F>-<V><K>

Gdzie:

X Pomiar wilgotności

0 - brak pomiaru wilgotności

1 - pomiar wilgotności

W Wyświetlacz*

brak - bez wyświetlacza

Wyświetlacz* - z wyświetlaczem

M Komunikacja Modbus RTU*

brak - brak komunikacji Modbus RTU

M - komunikacja Modbus RTU

F Sposób użytkowania*

brak - wersja do użytku poza systemem iFlow
(ustawienie domyślne)

adres
(3,6,9…etc) - numer adresu iFlow

V Sygnał wyjściowy*

brak - 0-10V (ustawienie domyślne)

V - 2-10V

K Górna granica ppm (dla której wyjście sterujące osiąga maksimum)*

brak - 1000 ppm (ustawienie domyślne)

1 - 1200 ppm

2 - 1400 ppm

* wartości opcjonalne - ich brak spowoduje zastosowanie
wartości domyślnych

Przykładowe oznakowanie: CP-021-W-V2

CK-02X – Czujnik kanałowy

Przy zamówieniu należy podać informacje według
poniższego sposobu:

CK-02 <X>-<M><F>-<V><K>

Gdzie:

X Pomiar wilgotności

0- brak pomiaru wilgotności

1- pomiar wilgotności

M Komunikacja Modbus RTU*

brak- brak komunikacji Modbus RTU

M- komunikacja Modbus RTU

F Sposób użytkowania*

brak- wersja do użytku poza systemem iFlow (ustawienie
domyślne)

adres
(3,6,9..etc)- numer adresu iFlow

V Sygnał wyjściowy*

brak- 0-10V (ustawienie domyślne)

V- 2-10V

K Górna granica ppm (dla której wyjście sterujące osiąga maksimum)*

brak- 1000 ppm (ustawienie domyślne)

1- 1200 ppm

2- 1400 ppm

* wartości opcjonalne - ich brak spowoduje zastosowanie
wartości domyślnych

Przykładowe oznakowanie: CK-020-M3
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