
ZUWS SMAY-PWP

ZESTAW URZĄDZENIE WYKONAWCZO-SYGNALIZUJĄCE SMAY-PWP

Charakterystyka:
Głównym zadaniem Urządzenia Wykonawczo-Sygnalizującego
Przeciwpożarowego wyłącznika prądu „SMAY PWP” jest
odłączenie dopływu energii elektrycznej od budynku/obiektu
budowlanego lub strefy pożarowej w czasie prowadzenia akcji
ratowniczo-gaśniczej, z wyjątkiem tych, które odpowiedzialne
są za zasilanie urządzeń i instalacji, których funkcjonowanie
jest niezbędne podczas pożaru. Funkcja, jaką pełni
przeciwpożarowy wyłącznik prądu (PWP) w obiektach
budowlanych, została określona w Rozporządzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i
ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 1065). Zapisy
tego dokumentu wymagają stosowania przeciwpożarowego
wyłącznika prądu w każdej strefie pożarowej budynku, której
kubatura przekracza 1000 m3, lub w budynku zawierającym
strefy zagrożone wybuchem bez określania dolnej granicy
kubatury.
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Opis produktu

Zestaw Urządzenie Wykonawczo-Sygnalizujące typu SMAY-PWP składa się z urządzenia wykonawczego (UW PWP) oraz urządzenia
sygnalizującego (US PWP). Zestaw SMAY-PWP może współpracować z dostępnymi na rynku urządzeniami uruchamiającymi (UU PWP)
wprowadzonymi do obrotu zgodnie z zapisami Rozporządzenia MIiB (Dz.U. z 2016, poz. 1966). 

W zależności od konfiguracji zestaw może być sterowany ręcznie lub zdalnie z wykorzystaniem urządzenia uruchamiającego (UU) PWP
(przycisk przeciwpożarowego wyłącznika prądu) oraz innych systemów nadrzędnych np. SSP, SIUP itp.

Urządzenie Wykonawczo-Sygnalizujące PWP typu SMAY-PWP może występować w wersji:

z kontrolą ciągłości przewodu do urządzenia uruchamiającego - Rozwiązanie to preferowane do rozległych oraz skomplikowanych
obiektów przemysłowych i/lub budynków biurowych i użyteczności publicznej tam gdzie czasowe wyłączenie zasilania budynku do
celów testowych nie jest możliwe i/lub bardzo utrudnione. Funkcja ta pozwala użytkownikowi na kontrolę w trybie ciągłym nad
instalacją sterującą rozprowadzoną po obiekcie pomiędzy urządzeniem uruchamiającym oraz urządzeniem wykonawczym.
 
bez kontroli ciągłości przewodu do urządzenia uruchamiającego -  Jest to rozwiązanie najprostsze nie posiadające kontroli nad
instalacją sterującą rozprowadzoną po obiekcie pomiędzy urządzeniem uruchamiającym oraz urządzeniem wykonawczym, co
powoduje konieczność wzmożonych prac konserwacyjno-serwisowych. Rozwiązanie zalecane dla obiektów ze stałą obsługą
techniczną oraz możliwością czasowego wyłączenia zasilania budynku w celu testowania instalacji.

Urządzenie Wykonawcze UW-PWP

Urządzenie Wykonawcze UW  Przeciwpożarowego Wyłącznika Prądu to aparat wykonawczy przeważnie w postaci rozłącznika lub
wyłącznika spełniających wymagania normy PN-EN 60947-2 oraz PN-EN 60947-3 wraz z automatyką sterującą, uruchamiającą i kontrolną
stanowiący mechaniczne odłączenie dopływu energii elektrycznej.  Zabudowany w urządzeniu wykonawczym wyłącznik lub rozłącznik
wyposażony jest w elektromechaniczny wyzwalacz wzrostowy (SHT) lub podnapięciowy (UVT) oraz styki pomocnicze.
Wyzwalacze Urządzeń Wykonawczych mogą być zasilane napięciem 230VAC oraz 24VDC w zależności od konfiguracji i wymagań projektu.
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I - Obsługiwany prąd maksymalny UW-PWP

63A 100A 125A 160A 250A 400A 630A 800A 1000A 1250A 1600A 2500A 3200A 4000A

Rozłącznik

Wyłącznik
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85kA

Tabela 1. Kod zamówienia UW-PWP

UW-PWP-<I>-<L>-<C>-<Z>-<W>-<K>-<B>-
<S>-<T>

Gdzie:
UW-
PWP

nazwa ogólna: Urządzenie Wykonawcze Przeciwpożarowego
Wyłącznika Prądu

I Obsługiwany prąd maksymalny

100A, 125A, 160A, 250A, 400A, 630A, 800A, 1000A,

 1250A, 1600A, 2500A, 3200A, 4000A

L Liczba pól rozłączanych

3P 3 pola rozłączane (L1,L2,L3)

4P 4 pola rozłączane (L1,L2,L3,N)

C Typ UW (Urządzenia Wykonawczego)

0 Rozłącznik - tylko kiedy I<2500A

1 Wyłącznik

Z Wytrzymałość zwarciowa Ics (kA) - tylko kiedy C=1

36kA, 50kA, 65kA, 85kA

W Wykonanie (klasa środowiskowa)

II II klasa środowiskowa

I I klasa środowiskowa

K Kontrola ciągłości przewodu UU

0 wersja bez kontroli UU

1 wersja z kontrolą UU

B Funkcja podtrzymania napięcia sterującego

0 Brak funkcji podtrzymania

1 Funkcja podtrzymania

S Napięcie pracy US-PWP

230 Napięcie zasilania 230V AC

24 Napięcie zasilania 24V DC

T Obsługa tablicy US-PWP-24T

0 Brak obsługi tablicy US-PWP-24T

1 Obsługa tablicy US-PWP-24T

Przykładowe oznaczenia: UW-PWP-630A-3P-0-II-0-0-230-0

                                          UW-PWP-630A-3P-1-36kA-II-0-0-24-1

Tabela 2. Dane techniczne UW-PWP

Napięcie zasilania 1x230VAC, 3x230VAC, 3x400VAC +15% -20%

Maksymalny prąd wyjściowy
W zależności od zastosowanej konfiguracji
od 63A - 4000A

Stopień ochrony IP
Dla klasy 1 środowiskowej – IP3x
Dla klasy 2 środowiskowej - IP54

Temperatura pracy
Dla klasy 1 środowiskowej - od -5°C do +40°C
Dla klasy 2 środowiskowej - od -25°C do +75°C

Klasa środowiskowa
I - zastosowania wewnętrzne
II - zastosowania wewnętrzne i zewnętrzne

Klasa ochronności I - dla zastosowań wewnątrz
II - dla zastosowań na zewnątrz

Znamionowy prąd zwarciowy Ics
[kA]

Zależny od konfiguracji

Znamionowy prąd zwarciowy Icu
[kA] Zależny od konfiguracji

Znamionowy prąd zwarciowy
szczytowy wytrzymywany Icm
[kA]

Zależny od konfiguracji

Znamionowy prąd zwarciowy
wytrzymywany krótkotrwały
Icw(1s) [kA]

Zależny od konfiguracji

Obudowa:

Obudowa aluminiowa OS-B
Wisząca, Stojąca na cokole
Stojąca na fundamencie
Stojąca na kieszeni

Wymiary (szer./wys./gł.) [mm]

Wisząca/stojąca: 400x900x250 (do 250A) /
650x900x250 (400A,630A)
Inne na zamówienie: 200-10000 / 400-2000 / 200-600
Cokół: 100 lub 200mm
Fundament: 900mm
Kieszeń kablowa: 310mm

Protokoły komunikacji: MODBUS RTU RS485 (opcja)

Możliwość współpracy:
ZUP, ZUP-L, MZS, UPS, SSP, SIUP, BMS
W standardzie NO/NC Dozór/Uruchomienie

Podczas zamawiania Urządzenia Wykonawczego należy się kierować kodem towaru przedstawionym w Tabeli 1
niniejszej karty katalogowej.

Każde rozwiązanie projektowe wymagające dostosowania urządzenia może zostać skonsultowane indywidualnie.
W razie konieczności zachęcamy do kontaktu z przedstawicielami Działu Handlowego firmy SMAY.



Karta doboru SMAY-PWP ułatwi złożenie
zamówienia i jest dostępna na stronie
www lub u przedstawiciela handlowego.


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Urządzenie Sygnalizujące US-PWP

Urządzenie Sygnalizujące US Przeciwpożarowego Wyłącznika Prądu jest to sygnalizator optyczny lub optyczno-akustyczny, który
jednoznacznie informuje o zadziałaniu UW czyli wyłączeniu zasilania w budynku. US sterowane jest bezpośrednio ze styków krańcowych
UW lub za pośrednictwem automatyki PWP. US-PWP produkcji SMAY posiada w swojej budowie diodę dwukolorową o barwie zielonej i
czerwonej co odpowiada sygnalizacji URUCHOMIENIA jak i DOZORU UW-PWP. Brak świecenia diody LED jest interpretowany jako
uszkodzenie/awaria UW-PWP.

Tabela 3. Dane techniczne US-PWP

Napięcie zasilania
24V DC (11-28V DC) - US-PWP-24 / US-PWP-24T
230V AC - US-PWP-230

Pobór prądu
Max 0,020A dla US-PWP-24 / US-PWP-230
Max 0,125A dla US-PWP-24T

Stopień ochrony IP
min.IP3x/IP54 w wykonaniu US-PWP-24 / US-PWP-230
min.IP3x/IP54 w wykonaniu US-PWP-24T

Wymiary (szer./wys./gł.) [mm]

72x72x70 w wykonaniu LV dla US-PWP-24 / US-PWP-
230
75x75x65 w wykonaniu SC dla US-PWP-24 / US-PWP-
230
120x450x21 (bez uchwytów) – Tylko wykonanie US-
PWP-24T

Klasa środowiskowa II - zastosowania wewnętrzne i zewnętrzne

Sygnalizacja

Optyczna:
Kolor LED ZIELONY i CZERWONY w wykonaniu US-
PWP-24 / USPWP-230
Kolor LED ZIELONY (NAPIS w wykonaniu US-PWP-
24T)
Akustyczna:
Wewnętrzny buzzer (brzęczyk) w wykonaniu US-PWP-
24T

Okablowanie US-PWP Przewód w klasie PH90 3x1,5mm2
np. HDGs, HLGs itp.

Tabela 4. Kod zamówienia US-PWP

US-PWP-<S><W>

Gdzie:

US-PWPnazwa ogólna: Urządzenie Sygnalizacyjne Przeciwpożarowego
Wyłącznika Prądu

S Napięcie pracy US-PWP

230 Napięcie zasilania 230V AC

24 Napięcie zasilania 24V DC

W Wykonanie

-LV Wersja wykonania LV

-SC Wersja wykonania SC

T Tablica świetlna US-PWP-24T

Przykładowe oznaczenia: US-PWP-230-LV lub US-PWP-24T
US-PWP-24T występuje tylko w wersji 24V DC

Rysunek 1. US-PWP w wersji wykonania LV

Rysunek 2. US-PWP w wersji wykonania SC

US-PWP-24T jest to element opcjonalny wyposażenia. US-PWP-
24T to tablica świetlna, która informuje o stanie uruchomienia
(prawidłowego wyłączenia napięcia za UW-PWP)
wyłącznika/rozłącznika w UW-PWP.

Rysunek 3. Przedstawienie graficzne US-PWP-24T

Podczas zamawiania Urządzenia Sygnalizującego należy się kierować kodem towaru przedstawionym w Tabeli 4
niniejszej karty katalogowej.

US-PWP-24T jest elementem dodatkowym
w zestawie ! Nie może występować jako
podstawowy rodzaj Urządzenia
Sygnalizującego w ZUWS SMAY-PWP.


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