
STR-STS

KRATKI WENTYLACYJNE NA PRZEWÓD OKRĄGŁY OSIATKOWANE

Charakterystyka:
Prostokątna stalowa kratka wentylacyjna nawiewna lub
wywiewna, osiatkowana, montowana na przewód okrągły.

wersja: 14/10/24

Przeznaczenie

Kratki wentylacyjne STR-STS są przeznaczone do za stosowań w
instalacjach wentylacyjnych nisko i średniociśnieniowych na
okrągłych przewodach wentylacyjnych. Mogą być stosowane
jako element nawiewu lub wywiewu powietrza z pomieszczenia.

Wykonanie

Ramka kratki jest wykonana ze stali lakierowanej na kolor biały
RAL9010. Na zamówienie możliwe jest lakierowanie na inny kolor
RAL. Powierzchnia osłonowa jest wykonana z siatki stalowej
ocynkowanej ( lub nierdzewnej w wykonaniu SN) o prześwicie
65% lub sita o prześwicie 58% (oczka okrągłe) lub 51% (oczka
kwadratowe).

Montaż

Kratki można montować do przewodów wentylacyjnych
wkrętami poprzez otwory w ramce kratki.

Rysunek 1. Montaż kratki na wkręty.

Wymiary

Rysunek 2. Wymiary kratki STR-STS standard

Rysunek 3. Wymiary kratki STR-STS do
montażu z przepustnicą

Standardowe wymiary kratek STR-STS:

szerokość C= 75-1225 mm
wysokość D= 75-625 mm

Tabela 1. Maksymalna wysokość kratki w zależności od średnicy
przewodu.

STR-STS Maks. wysokość kratki
Dmax [mm]

Średnica przewodu ød
[mm]

160 75

200 125

250 125

315 225

400 225

500 325

630 325

800 425

Dla mocowania kratki w stropie zalecany
jest montaż za pomocą wkrętów.
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Powierzchnia osłonowa

Rysunek 4. STR-STS1 siatka stalowa cięto
ciągniona (prześwit 65%)

Rysunek 5. STR-STS2 siatka stalowa oczka
okrągłe (prześwit 58%)

Rysunek 6. STR-STS3 siatka stalowa oczka
kwadratowe (prześwit 51%)

Powierzchnia netto

Tabela 2. Powierzchnia netto kratki STR-STS1, A [m2].

Wysokość
D [mm]

Szerokość, C [mm]

75 125 225 325 425 525 625 725 825 925 1025 1125 1225

75 0,002 0,004 0,007 0,011 0,014 0,018 0,022 0,025 0,029 0,032 0,036 0,040 0,043

125 0,004 0,007 0,014 0,021 0,028 0,035 0,041 0,048 0,055 0,062 0,069 0,076 0,082

225 0,007 0,014 0,028 0,041 0,055 0,068 0,082 0,095 0,108 0,122 0,135 0,149 0,162

325 0,011 0,021 0,042 0,062 0,082 0,103 0,123 0,143 0,164 0,184 0,204 0,225 0,245

425 0,015 0,029 0,057 0,084 0,112 0,139 0,167 0,194 0,222 0,249 0,277 0,305 0,332

525 0,019 0,037 0,073 0,108 0,144 0,179 0,214 0,250 0,285 0,321 0,356 0,392 0,427

625 0,024 0,047 0,091 0,135 0,180 0,224 0,269 0,313 0,357 0,402 0,446 0,491 0,535

Tabela 3. Powierzchnia netto kratki STR-STS2, A [m2].

Wysokość
D [mm]

Szerokość, C [mm]

75 125 225 325 425 525 625 725 825 925 1025 1125 1225

75 0,002 0,003 0,007 0,010 0,013 0,016 0,019 0,023 0,026 0,029 0,032 0,035 0,038

125 0,003 0,006 0,013 0,019 0,025 0,031 0,037 0,043 0,049 0,055 0,061 0,067 0,074

225 0,007 0,013 0,025 0,037 0,049 0,061 0,073 0,085 0,097 0,109 0,121 0,133 0,145

325 0,010 0,019 0,037 0,055 0,073 0,092 0,110 0,128 0,146 0,164 0,182 0,200 0,219

425 0,014 0,026 0,050 0,075 0,100 0,124 0,149 0,173 0,198 0,223 0,247 0,272 0,296

525 0,017 0,033 0,065 0,096 0,128 0,160 0,191 0,223 0,255 0,286 0,318 0,349 0,381

625 0,022 0,042 0,081 0,121 0,160 0,200 0,240 0,279 0,319 0,359 0,398 0,438 0,477

Tabela 4. Powierzchnia netto kratki STR-STS3, A [m2].

Wysokość
D [mm]

Szerokość, C [mm]

75 125 225 325 425 525 625 725 825 925 1025 1125 1225

75 0,002 0,003 0,006 0,009 0,011 0,014 0,017 0,020 0,023 0,025 0,028 0,031 0,034

125 0,003 0,006 0,011 0,016 0,022 0,027 0,032 0,038 0,043 0,049 0,054 0,059 0,065

225 0,006 0,011 0,022 0,032 0,043 0,053 0,064 0,075 0,085 0,096 0,106 0,117 0,127

325 0,009 0,017 0,033 0,049 0,065 0,081 0,096 0,112 0,128 0,144 0,160 0,176 0,192

425 0,012 0,023 0,044 0,066 0,088 0,109 0,131 0,152 0,174 0,196 0,217 0,239 0,261

525 0,015 0,029 0,057 0,085 0,113 0,140 0,168 0,196 0,224 0,252 0,279 0,307 0,335

625 0,019 0,037 0,071 0,106 0,141 0,176 0,211 0,246 0,280 0,315 0,350 0,385 0,420

Przybliżona powierzchnia netto kratek STR-STS:

A= 66% x [(C-20) x (D-20)] – dla kratki STR-STS1

A= 59% x [(C-20) x (D-20)] – dla kratki STR-STS2

A= 52% x [(C-20) x (D-20)] – dla kratki STR-STS3
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Dane techniczne

Zasięg strumienia

Wykres 1. Zasięg strumienia.

Strata ciśnienia

Wykres 2. Strata ciśnienia kratek STR-STS.
Wykres 3. Strata ciśnienia kratek na bok spiro z przepustnicami.

Akustyka

Wykres 4. Poziom mocy akustycznej (przepustnice GA, GS, GM).
Wykres 5. Poziom mocy akustycznej.

Parametry techniczne w tym zasięg
strumienia, straty ciśnienia i hałas są
dostępne w programie doboru Quick
Smay Designer



Bloki do programu REVIT oraz dokumenty
dopuszczające dostępne są na stronie
www.smay.pl



Kratki wentylacyjne na przewód okrągły osiatkowane3
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Akcesoria

Rysunek 7. Przepustnica
przeciwbieżna
aluminiowa GA.

Rysunek 8. Przepustnica
przeciwbieżna ze stali

ocynkowanej GP.

Rysunek 9. Przepustnica
współbieżna ze stali

nierdzewnej GSN.

Rysunek 10. Przepustnica
szczelinowa stalowa GT.

Rysunek 11. Przepustnica
szczelinowa ze stali

nierdzewnej GTN.

STR-STS - Kratki wentylacyjne na przewód okrągły osiatkowane

Przy zamówieniu należy podać informacje według poniższego sposobu:

STR-STS<W> - <Z> - <C>x<D> - <S> - <P><RAL> /
<ADD>

Gdzie:

W rodzaj powierzchni osłonowej

1 - wykonanie z siatki cięto-ciągnionej

2 - wykonanie z sita o oczkach okrągłych

3 - wykonanie z siatki o oczkach kwadratowych

Z warianty wykonania

brak - bez wypozażenia dodatkowego

PP - pod przepustnice

C szerokość otworu montażowego w mm

D wysokość otworu montażowego w mm

S średnica przewodu wentylacyjnego w mm

P wykończenie*

SL - stal lakierowana

SN - stal nierdzewna

RAL kolor wg palety RAL ( dla wykonania SL)

ADD w tym miejscu należy określić akcesoria dodatkowe jak poniżej**

Akcesoria:

GA przepustnica przeciwbieżna z aluminium

GP przepustnica przeciwbieżna ze stali ocynkowanej

GSN przepustnica współbieżna ze stali nierdzewnej

GT przepustnica szczelinowa ze stali ocynkowanej

GTN przepustnica szczelinowa ze stali nierdzewnej

* wartości opcjonalne - ich brak spowoduje zastosowanie wartości domyślnych

** więcej informacji o akcesoriach w karcie katalogowej z akcesoriami dla kratek i nawiewników.

Przykładowe oznakowanie: STR-STS1 – 525x225 – 315 – SL9010 / GT
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