
AL-SI1 / ST-SI1

KRATKI TRANSFEROWE Z NIERUCHOMYMI KIEROWNICAMI

Charakterystyka:
Prostokątna aluminiowa lub stalowa kratka wentylacyjna
transferowa z nieruchomymi kierownicami maskująca otwory
wyrównawcze.

wersja: 14/10/24

Przeznaczenie

Kratki AL-SI1(1) i ST-SI1(1) są przeznaczone do zastosowań w
instalacjach wentylacyjnych jako osłony otworów transferowych
(wyrównawczych). Zapewniają optymalne maskowanie wnętrza
otworu transferowego.

Wykonanie

Kratki aluminiowe AL-SI1 i AL-SI11

Kratki AL-SI1 i AL-SI11 posiadają ramkę i nieruchome kierownice
wykonane z aluminium anodowanego na kolor naturalny lub
lakierowanego na kolor biały RAL9010. Na zamówienie możliwe
jest lakierowanie na inny kolor RAL. Typ AL-SI11 jest dodatkowo
wyposażony w przeciwramkę (bez kierownic) pozwalającą na
obustronne maskowanie otworu wyrównawczego.

Kratki stalowe ST-SI1 i ST-SI11

Kratki ST-SI1 i ST-SI11 posiadają ramkę i nieruchome kierownice
wykonane z profili stalowych lakierowanych na kolor biały
RAL9010. Na zamówienie możliwe jest lakierowanie na inny kolor
RAL oraz wykonanie specjalne ze stali ocynkowanej lub
nierdzewnej. Typ ST-SI11 jest dodatkowo wyposażony w
przeciwramkę (bez kierownic) pozwalającą na obustronne
maskowanie otworu wyrównawczego.

Rysunek 1. Przekrój kratki ST-SI1
Rysunek 2. Przekrój kratki ST-

SI11

Montaż

Kratki można montować do przegrody wkrętami poprzez otwory
w ramce kratki. Dla grubszej przegrody zaleca się stosowanie
dwóch kratek AL-SI1 (dla przegrody o grubości powyżej 48mm)
lub dwóch kratek ST-SI1 (dla przegrody o grubości powyżej
39mm).

Wymiary
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Rysunek 3. Wymiary kratki AL-
SI1
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Rysunek 4. Wymiary kratki ST-
SI1
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Rysunek 5. Wymiary kratki AL-
SI11
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Rysunek 6. Wymiary kratki ST-
SI11

Standardowe wymiary kratek AL/ST-SI1(1):

szerokość C= 125-1225 mm
wysokość D= 125-625 mm

Na życzenie Zamawiającego istnieje możliwość wykonania
kratek o niestandardowych wymiarach lub baterii z kilku kratek
(tylko dla AL/ST-SI1)
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Powierzchnia netto

Tabela 1. Powierzchnia netto kratki AL-SI1 i AL-SI11, A [m2].

Wysokość
D [mm]

Szerokość, C [mm]

125 225 325 425 525 625 725 825 925 1025 1125 1225

125 0,003 0,006 0,009 0,012 0,016 0,019 0,022 0,025 0,028 0,031 0,034 0,037

225 0,007 0,014 0,021 0,028 0,035 0,041 0,048 0,055 0,062 0,069 0,076 0,083

325 0,011 0,022 0,033 0,043 0,054 0,065 0,075 0,086 0,097 0,107 0,118 0,129

425 0,015 0,030 0,045 0,059 0,074 0,089 0,103 0,118 0,133 0,147 0,162 0,176

525 0,019 0,038 0,057 0,075 0,094 0,112 0,131 0,149 0,168 0,186 0,205 0,223

625 0,023 0,046 0,068 0,090 0,113 0,135 0,157 0,180 0,202 0,224 0,247 0,269

Tabela 2. Powierzchnia netto kratki ST-SI1 i ST-SI11, A [m2].

Wysokość
D [mm]

Szerokość, C [mm]

125 225 325 425 525 625 725 825 925 1025 1125 1225

125 0,004 0,007 0,010 0,014 0,017 0,021 0,024 0,028 0,031 0,034 0,038 0,041

225 0,008 0,016 0,023 0,031 0,039 0,047 0,054 0,062 0,070 0,077 0,085 0,093

325 0,013 0,025 0,037 0,049 0,061 0,073 0,084 0,096 0,108 0,120 0,132 0,144

425 0,017 0,033 0,050 0,066 0,082 0,098 0,115 0,131 0,147 0,163 0,180 0,196

525 0,022 0,042 0,063 0,083 0,104 0,124 0,145 0,165 0,186 0,206 0,227 0,248

625 0,026 0,051 0,076 0,101 0,125 0,150 0,175 0,200 0,225 0,250 0,274 0,299

Przybliżona powierzchnia netto kratek AL/ST-SI1(1)

A= 37% x [(C-32) x (D-32)] – dla kratki AL-SI1 i AL-SI11

A= 43% x [(C-40) x (D-40)] – dla kratki ST-SI1 i ST-SI11

Dane techniczne

Strata ciśnienia

Wykres 1. Strata ciśnienia kratek AL-SI.
Wykres 2. Strata ciśnienia kratek ST-SI.

Parametry techniczne w tym zasięg
strumienia, straty ciśnienia i hałas są
dostępne w programie doboru Quick
Smay Designer


Bloki do programu REVIT oraz dokumenty
dopuszczające dostępne są na stronie
www.smay.pl


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https://smay.pl/dobory/pl/kratki/al/al_pl.htm
https://smay.pl/dobory/pl/kratki/al/al_pl.htm
https://www.smay.pl/


Akcesoria

Rysunek 7. Ramka montażowa ze stali ocynkowanej lub
nierdzewnej RM.

Rysunek 8. Ramka montażowa ze stali ocynkowanej lub
nierdzewnej, z filtrem RM-F.

AL-SI1 / ST-SI1 - Kratki transferowe z nieruchomymi kierownicami

Przy zamówieniu należy podać informacje według poniższego sposobu:

<Typ> <W> - <C> x <D> - <G> - <P> <RAL> / <ADD>

Gdzie:

Typ typ kratki

AL-SI - kratka aluminiowa

ST-SI - kratka stalowa

W rodzaj*

1 - pojedyncza kratka

11 - kratka z przeciwramką

C szerokość otworu montażowego w mm

D wysokość otworu montażowego w mm

G grubość przegrody ( minimalnie 30mm; wartość 0 = nieistotne)

P wykończenie*

SL - stal lakierowana (kratki ST-SI)

SO - stal ocynkowana (kratki ST-SI)

SN - stal nierdzewna (kratki ST-SI)

AA - aluminium anodyzowane (kratki AL-SI)

AL - aluminium lakierowane (kratki AL-SI)

RAL kolor wg palety RAL (dla wykończenia SL lub AL)*

ADD w tym miejscu należy określić akcesoria dodatkowe jak poniżej:

Akcesoria**

RM ramka montażowa ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej (tylko dla AL/ST-SI1)

RM-F ramka montażowa ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej z filtrem (tylko dla AL/ST-SI1)

* wartości opcjonalne - ich brak spowoduje zastosowanie wartości domyślnych

** więcej informacji w karcie katalogowej z akcesoriami

Przykładowe oznakowanie: AL-SI1-525x225-0-AL9010/RM

Kratki transferowe z nieruchomymi kierownicami3


