
ALDA/SDA

ANEMOSTAT PROSTOKĄTNY

Charakterystyka:
Prostokątny aluminiowy lub stalowy anemostat z

nieruchomymi kierownicami.

wersja: 11/06/26

Przeznaczenie

Anemostaty sufitowe ALDA i SDA są przeznaczone do stosowania

w instalacjach wentylacyjnych nisko- i średniociśnieniowych.

Wykonanie

Nawiewniki ALDA są wykonywane z aluminium anodowanego na

kolor naturalny lub lakierowanego proszkowo na kolor biały RAL

9010. Na zamówienie możliwe jest lakierowanie na inny kolor RAL.

Nawiewniki SDA są wykonywane ze stali lakierowanej proszkowo

na kolor biały RAL9010. Na zamówienie możliwe jest lakierowanie

na inny kolor RAL oraz wykonanie ze stali nierdzewnej(tylko SDA-

4).

Anemostaty ALDA i SDA są dostępne z kierownicami

przystosowanymi do nawiewu 1-, 2-, 3- lub 4- kierunkowego.

Tabela 1. Standardowe wymiary nawiewnika ALDA/SDA.

D x C 150 205 261 317 372 429 458 555 558 583

150 Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z

205 Z Z Z Z

261 Z Z Z

317 Z Z

372 Z

429

458

555

558

583

LEGENDA

Brak możliwości wykonania o tym wymiarze

Standardowy wymiar nawiewnika kwadratowego

Standardowy wymiar nawiewnika prostokątnego

Z Możliwość montażu na zatrzask dla SDA 1,2,2N,3

Wymiary
CxD
ExF

H

AxB
27

Rysunek 1. Wymiary ALDA
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Rysunek 2. Wymiary SDA

H

CxD
ExF

598x598

Rysunek 3. Wymiary SDA-4P.

H

CxD
ExF

595x595

Rysunek 4. Wymiary SDA-4PM.

Rysunek 5. Wymiary kwadratowej skrzynki rozprężnej SR.

Tabela 2. Standardowe wymiary nawiewników i skrzynek

rozprężnych ALDA i SDA.

Rozmiar
A, B E, F H ød C, D H1

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

150 190 68 50 123 150 270

205 245 123 50 158 205 270

261 301 179 50 158 261 270

317 357 235 50 198 317 330

372 412 290 50 198 372 330

429 469 347 50 248 429 380

458 498 376 50 248 458 380

555 595 473 50 313 555 430

558 598 476 50 313 558 430

583 623 501 50 313 583 430
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Tabela 3. Warianty wykonania przyłączy.

C, D
 ∅ d

78 98 123 158 198 248 313 353 398 448

150 ○● ○● ○● - - - - - - -
205 ○● ○● ○● ○● - - - - - -
261 ○● ○● ○● ○● ○● - - - - -
317 ○● ○● ○● ○● ○● ○● - - - -
372 ○● ○● ○● ○● ○● ○● ○● ● - -
429 ○● ○● ○● ○● ○● ○● ○● ○● ○●
458 ○● ○● ○● ○● ○● ○● ○● ○● ○● -
555 ○● ○● ○● ○● ○● ○● ○● ○● ○● ○●
558 ○● ○● ○● ○● ○● ○● ○● ○● ○● ○●
583 ○● ○● ○● ○● ○● ○● ○● ○● ○● ○●

UWAGA: W przypadku niektórych średnic nominalnych może zaistnieć konieczność zwiększenia wysokości SR

- króciec górny

- króciec boczny

- króciec domyślny

Montaż

wkrętami poprzez otwory w ramce nawiewnika,

na niewidoczne z zewnątrz zatrzaski (w przypadku nawiewnika SDA 4 możliwe dla każdego wymiaru, dla pozostałych wariantów

SDA możliwy montaż według tabeli:1) + ramka montażowa lub skrzynka rozprężna 

za pomocą śruby centralnej (tylko nawiewniki kwadratowe ALDA4, SDA 4 i SDA-4P) + skrzynka rozprężna.

Warianty nawiewników ALDA/SDA

Powierzchnia netto

Tabela 4. Powierzchnia efektywna nawiewnika ALDA/SDA, Aeff [m
2].

Aeff [m
2]

Szerokość, C [mm]

205 261 317 372 429 458 558 583

Wysokość, D
[mm]

205 0,011 0,015 0,021 0,026 0,032 0,036 0,048 0,050

261 0,019 0,025 0,032 0,040 0,044 0,059 0,062

317 0,030 0,038 0,048 0,052 0,070 0,073

372 0,044 0,055 0,060 0,081 0,085

429 0,063 0,069 0,092 0,097

458 0,073 0,098 0,102

558 0,118 0,123

583 0,128

W przypadku montażu w suficie zaleca się

stosowanie montażu wkrętami poprzez

otwory w ramce nawiewnika lub śrubę

centralną. Króciec przyłączeniowy

skrzynki rozprężnej standardowo

umieszczony jest na boku D.



Dla anemostatu montowanego na

zatrzask wymagane jest zastosowanie

ramki montażowej (również przy montażu

na zatrzask w skrzynce rozprężnej).


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Dane techniczne

Zasięg strumienia

Wykres 1. Zasięg strumienia dla anemostatów ALDA/SDA.

Hałas

Wykres 2. Poziom mocy akustycznej nawiewników ALDA i SDA.
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Strata ciśnienia

Wykres 3. Strata ciśnienia nawiewników ALDA bez skrzynki

rozprężnej .

Wykres 4. Strata ciśnienia nawiewników ALDA bez skrzynki

rozprężnej .

Wykres 5. Strata ciśnienia nawiewników ALDA bez skrzynki

rozprężnej .

Wykres 6. Strata ciśnienia nawiewników SDA bez skrzynki

rozprężnej .

Wykres 7. Strata ciśnienia nawiewników SDA bez skrzynki

rozprężnej .

Wykres 8. Strata ciśnienia nawiewników SDA bez skrzynki

rozprężnej .
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Wykres 9. Strata ciśnienia nawiewników ALDA z skrzynką

rozprężną.

Wykres 10. Strata ciśnienia nawiewników ALDA z skrzynką

rozprężną.

Wykres 11. Strata ciśnienia nawiewników ALDA z skrzynką

rozprężną.

Wykres 12. Strata ciśnienia nawiewników SDA z skrzynką

rozprężną.

Wykres 13. Strata ciśnienia nawiewników SDA z skrzynką

rozprężną.

Wykres 14. Strata ciśnienia nawiewników SDA z skrzynką

rozprężną.
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ALDA/SDA - Anemostat prostokątny

Przy zamówieniu należy podać informacje według
poniższego sposobu: Skrzynka rozprężna wg konfiguracji jak poniżej:

ALDA/SDA - <W> - <C>x<D> - <M> - <P>
<RAL> / <ADD> SR<I> - <H> - <K> <D> <R> - <P>

Gdzie: Gdzie:

TYP ALDA lub SDA I izolacja*

W ilość kierunków nawiewu* brak - brak izolacji

1 - nawiew 1-kierunkowy, t - izolowana

2 - nawiew 2-kierunkowy, H wysokość skrzynki w mm*

2N - nawiew 2-kierunkowy narożny (tylko dla
anemostatów kwadratowych) K położenie króćca*

3 - nawiew 3-kierunkowy, b - boczne

4 - nawiew 4-kierunkowy g - górne

4P - nawiewnik 4-kierunkowy w panelu 598x598 (tylko
dla SDA) D średnica króćca przyłączeniowego w mm *

4PM - nawiewnik 4-kierunkowy w panelu 595x595 (tylko
dla SDA) R przepustnica w króćcu przyłączeniowym*

C szerokość otworu montażowego w mm brak- brak przepustnicy

D długość otworu montażowego w mm P- przepustnica z regulacją z zewnątrz skrzynki

M sposób montażu:* Pc- przepustnica z regulacją od wewnątrz skrzynki
cięgnem

K4 - montaż na wkręty Pd- przepustnica z regulacją od wewnątrz skrzynki za
pomocą dźwigni

Z - niewidoczny zatrzask P wykonanie*

K1 - montaż na śrubę centralna (tylko anemostaty
kwadratowe ALDA4, SDA4 i SDA-4P) SO- stal ocynkowana

P wykończenie:* SN- stal nierdzewna gat. 1.4301 (304 wg AISI, 0H18N9
wg PN)

SL - stal lakierowana (anemostaty SDA i SDA-4P) SM- stal nierdzewna gat. 1.4404 (316L wg AISI,
0H17N14M2 wg PN)

SN - stal nierdzewna gat. 1.4301 (304 wg AISI, 0H18N9
wg PN, anemostaty SDA-4)

* wartości opcjonalne - ich brak spowoduje zastosowanie
wartości domyślnych

AA - aluminium anodowane (anemostaty ALDA) ** więcej informacji o akcesoriach w karcie z akcesoriami
dla kratek I nawiewników

AL - aluminium lakierowane (anemostaty ALDA)

RAL kolor wg palety RAL (dla wykończenia SL lub AL)* Przykładowe oznakowanie:

ADD w tym miejscu należy określić akcesoria dodatkowe jak poniżej: ALDA-429x429-Z-AL9010/SR-380-b248P

Akcesoria**

RM ramka montażowa

Bloki do programu REVIT oraz dokumenty

dopuszczające dostępne są na stronie

www.smay.pl

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